


>> SPAGO IN FIBRA NATURALE SISAL
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SPAGO AGRICOLO SISAL
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Un marchio classico degli spaghi in fibra naturale, Stella Azzurra offre
caratteristiche tecniche di assoluto rilievo. Resistenza alla trazione, resistenza
al nodo, facilita di srotolamento, totale assenza di nodi sono solo alcuni dei
vantaggi dello spago sisal Stella Azzurra.

Referenze 155 180 200 400
Utilizzo Pressaraccoglitrici Mietilegatrici
Colore giallo paglierino naturale
Polimero 100% Sisal
Resistenza lineare 145 kg 120 kg 105 kg 55 kg
Peso scatola 18 kg 18 kg 18 kg 25 kg
DESCRIZIONE PRODOTTO

Spago per uso agricolo, prodotto da fibra naturale Sisal, con I'aggiunta di emulsione
oleosa per facilitarne lo scorrimento suilegatori

CONFEZIONAMENTO

ref. 155-180 ref. 200 ref. 400
Confezionamento

scatole cartone da 2 bobine scatole cartone da 6 bobine
Imballo pallet bancale: 50 scatole bancale: 40 scatole
Dimensioni pallet 100x120x150 100x135x175 100x135x175

Peso pallet peso: 900 kg ca. peso: 1000 kg ca.




>> FILM PER INSILAGGI0 TENOSPIN
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Per mantenere il foraggio insilato nelle migliori condizioni & necessario utilizzare
un film che offra durata, resistenza alle radiazioni UV e conservi un'eccellente
adesivita tra gli strati. TENOSPIN® & un film di altissima qualita: garantisce
eccellente avvolgibilita e perfetta adesivitsa. TENOSPIN® assicura balloni di
elevata densita, dalla forma perfetta e completamente ermetici.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Norme TENOSPIN T S —
Colore verde, bianco Tm
Larghezza rotolo 500 mm 750 mm rien 2
Lunghezza rotolo 1800 m 1500 m
Diametro max rotolo 25cm 25 cm gr—
Densita 25 micron 25 micron
Polimero 100% Polietilene LD stabilizzato raggi UV
Garanzia 12 mesi
CONFEZIONAMENTO
Confezione scatola cartone
500 mm 750 mm
Imballo pallet 24 bobine 15 bobine
Dimensioni pallet 120x80x120 120x80x90
Peso pallet 560 kg ca. 420 kg ca.

100%impermeabile
allaria




>> FILM PER INSILAGGI0 TRIDWRAP

Per un foraggio che mantenga inalterata |'appetibilita per il bestiame occorre una
fasciatura che offra durata, resistenza alle radiazioni UV e conservi una perfetta
coesione tra gli strati. TRIOWRAP® offre un'eccellente avvolgibility e un'ottima
adesivita perché & stato sviluppato in collaborazione con i maggiori istituti di
agronomia. TRIOWRAP®: balloni ermetici, di elevata densita e dalla forma perfettal
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INSILAGGIO

Nome TRIOWRAP
Colore verde
Larghezza rotolo 500 mm 750 mm
Lunghezza rotolo 1800 m 1500 m
Diametro max rotolo 25cm 25cm
Densita 25 micron 25 micron
Polimero 100% Polietilene LD stabilizzato raggi UV
Garanzia 12 mesi

CONFEZIONAMENTO
Confezione scatola cartone
500 mm 750 mm
Imballo pallet 24 bobine 15 bobine
Dimensioni pallet 120x80x120 120x80x90
Peso pallet 560 kg ca. 420 kg ca.
100%impermeabile

allaria




> SERVILI

SERVIZIO CLIENTI
Tel: 0341.267611

E-mail: novatexitalia@novatexitalia.it

Orario: 8.30-18.00

Oltre allo sviluppo continuo dei prodotti, con I'obiettivo di raggiungere la massima soddisfazione degli utilizzatori, Novatex ha
dedicato particolare attenzione anche al rapporto azienda-cliente, creando una struttura commerciale preparata, motivata e
attenta alle necessita dei propri interlocutori e un servizio clienti capace di offrire risposte esaurienti alle pit specifiche necessita
nelle fasi che seguono l'acquisto.

CONSEGNA GARANTITA

T —— 36/48 ore
B dalla conferma ordine

I —

L'impegno su pit mercati - cosi particolari e diversi per tempi e consuetudini - ha stimolato la ricerca di soluzioni innovative,
per garantire ai propri distributori ed ai clienti consegne puntuali e precise. Da anni Novatex si avvale, per questa funzione,
della collaborazione di una societa specializzata in servizi logistici. Novatex ha voluto soddisfare le esigenze di clienti che
richiedevano elevata professionalits e tempestivitd anche in questo servizio: le consegne sono garantite in 36/48 ore dalla
conferma dell'ordine su tutto il territorio nazionale.




TRACCIABILITA

La carta d'identita
della tua rete

Ogni rotolo prodotto da Novatex & contrassegnato dal proprio codice identificativo. L'|D Number, questo il suo nome tecnico,
permette di sequire la tracciatura del prodotto: dalla lavorazione della materia prima al confezionamento, dalla spedizione
dell'ordine fino alla consegna. Un'autentica carta d'identita che contraddistingue ogni prodotto Novatex!

CONFEZIONAMENTO L P
Ogni dettaglio o E :
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studiato per proteggere
rotolo dopo rotolo

Novatex ha imparato sul campo che nessun particolare dev'essere trascurato. Tutti i pallet sono assemblati con la massima cura
per offrire sicurezza agli operatori. Le reti per rotopresse sono collocate su appositi supporti a culla che garantiscono la perfetta
impilability, maggior efficacia nell'avvolgimento del film e la massima stabilitd durante la movimentazione. Ogni rotolo durante il
trasporto & protetto e vincolato agli altri, in modo da garantire la perfetta fruibilita del prodotto dalla prima all'ultima bobina.

CODICE A BARRE

Automazione
del servizio logistico

Lintroduzione dell'etichettatura con codice a barre ha permesso a Novatex di ottimizzare l'efficienza e il controllo delle spedizioni.
Il servizio logistico e le operazioni di magazzino risultano completamente informatizzate e offrono ai clienti vantaggi inequivocabil:
immediato riconoscimento del prodotto, riduzione dei tempi di carico e scarico, verifica accurata ed istantanea dei documenti e della
merce. 'adozione di procedure pili snelle ha consentito a Novatex di migliorare le proprie performance e di rendere le spedizioni
piu tempestive e sicure.




CATITO7 REV.02

PERCHE NOVATEX?

>> Offre i massimi standard di qualita
a prezzi di mercato

>> barantisce flessibilita, rapidita e precisione
delle consegne anche in alta stagione

> E ['unico produttore italiano

ni riportate nel catalogo o ai prodotti.

>> Ogni prodotto nasce anche grazie
all'esperienza di chi lavora in campo

enti alle informazio

miglioram

>> Testa le proprie reti
su ogni tipo di rotopressa in commercio

viso modifiche, correzioni e

preay

nto e senza

>> (rede nella propria rete distributiva
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Novatex Italia SpA - Via per Dolzago 37,23848 Oggiono (LC) - Tel. 0341.267611, Fax 0341.260408

web: www.novatexitalia.it - e-mail: novatex@novatexitalia.it





